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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy umocnienia odcinka ślepego fragmentu drogi powiatowej Gałowo – Piaskowo , przylegającego do drogi powiatowej 1856P – na obrzeżu wsi Gałowo , z przeznaczeniem dla miejsc postojowych.
2. Inwestor
Inwestorem przebudowy  drogi jest:
Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
ul. B. Chrobrego 6

64-500 Szamotuły

3. Jednostka projektowa

Jednostką projektującą jest :

          
Vegur Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149 
62-002 Suchy Las
4. Podstawa opracowania

· umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Szamotułach , ul.B.Chrobrego 6 , 64-500 Szamotuły , a Firmą Vegur Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149 , 62-002 Suchy Las,
· mapa zasadnicza w skali 1 : 500,

· wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

· wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,
· uzgodniona z zamawiającym koncepcja umocnienia,
· obowiązujące normy i przepisy.
5. Opis stanu istniejącego.
     W chwili obecnej odcinek drogi z realizowanego zadania z lat poprzednich , wskutek zmiany planów inwestycyjnych , stanowi fragment „ślepy” , nie wykorzystywany pod cele komunikacyjne. Racjonalne wykorzystanie powyższego utwardzonego terenu wiąże się z koniecznością umocnienia fragmentów pasa drogowego -nieczynnych odcinków rowu przydrożnego i ścieżki rowerowej , dla umożliwienia wykorzystania całego terenu objętego pasem drogowym pod plac postojowy.
6. Ogólna charakterystyka inwestycji

6.1. Podstawowe parametry techniczne 
· klasa drogi D - droga dojazdowa,

· nawierzchnia drogi w  kategoria ruchu KR 2 z umocnionymi poboczami 

· szerokość jezdni: 6,5m , umocnień 5,0 – 8,0 m
· pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%
· pochylenia umocnień 0,5%-2,0%
6.2. Rozwiązanie sytuacyjne
Zaprojektowano umocnienie od krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej- w poziomie zgodnym z poziomem krawędzi - do granic pasa drogowego.
6.3.  Konstrukcja jezdni i rozwiązanie wysokościowe.

	Nawierzchnia:
	Nawierzchnia istniejąca

	Pobocza:
	Płyty jomb 100x75x12,5 zbrojone

	Podłoże umocnień:
	Warstwa wyrównawcza i podsypkowa z piasku 


Przekrój poprzeczny umocnienia należy ukształtować ze spadkami 0,5% - 2,0% od krawędzi istniejącej nawierzchni.
6.4. Projektowane odwodnienie.
Spływ wód opadowych umożliwiają pochylenia poprzeczne i podłużne jezdni oraz umocnień. Nie przewiduje się zmian w istniejącym powierzchniowym systemie odwodnienia.
6.5. Inne kolizje z infrastrukturą  

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić inne kolizje                 z istniejącą infrastrukturą. Wszystkie urządzenia obce należy wyregulować wysokościowo.

Wszelkie prace na głębokości pow. 40cm należy wykonywać z niezbędną ostrożnością, a w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie ręcznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium. 


Wszystkie urządzenia obce należy wyregulować wysokościowo do zakładanych rzędnych, a włazy w złym stanie należy wymienić w uzgodnieniu z właścicielem uzbrojenia.

6.6. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie. 
7. Wymagania ogólne i szczegółowe wykonania robót budowlanych
7.1. Wymagania ogólne


Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z projektem,

- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, ochrony interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do posesji,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych                      z wykonywanymi robotami.

7.2.  Wymagania szczegółowe
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę,

- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 430).

7.3.  Technologia robót ziemnych 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205.

Wykonanie robót ziemnych realizowanych w ramach przebudowy polegają na:

- zdjęciu warstwy humusu,

- wykonaniu zasadniczych robót ziemnych –  nasypów, 

- zahumusowaniu terenów zielonych wraz z obsianiem trawą.
8. Zalecenia dla wykonawcy robót dotyczące inwentaryzacji powykonawczej i przeniesienia kolidujących punktów osnowy geodezyjnej.

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy zastabilizować wieloznakowo, tzn. znakiem naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej należy zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dla każdego punktu osnowy należy sporządzić nowy lub zaktualizować stary opis topograficzny. Przed przystąpieniem do pomiaru należy ponownie dokonać sprawdzenia widoczności pomiędzy punktami osnowy i punktami nawiązania oraz wykonać ewentualne oczyszczenie punktów      i przecinki.

Istniejące punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. W przypadku kolizji należy wznowić osnowę geodezyjną zgodnie ze sztuką geodezyjną przez osobę            z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu na koszt Wykonawcy.

9. Postanowienia końcowe.

a) Dane dotyczące obiektów zabytkowych lub podlegające ochronie konserwatorskiej

   Nie dotyczy
b)   Wpływ eksploatacji górniczej

   Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.
c) Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników
   Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
d) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
   Nie dotyczy
10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

a) zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie umocnienia pasa drogowego płytami jomb
kolejność robót

- Wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu sporządzonego przez Wykonawcę,

- wytyczenie geodezyjne,

- rozbiórka istniejących elementów dróg i  ulic,
- wykonanie robót ziemnych,

- wykonanie warstw podsypkowych i nawierzchniowych,

- roboty wykończeniowe i porządkowe.

b) wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- droga powiatowa poprzeczna Przyborowo - Gałowo nr 1856P,
c) wskazywanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi 

– ruch pieszy i samochodowy na drogach powiatowych 

d) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). 

e) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP,

- przed przystąpieniem do robót kierownik budowy powinien każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia należy udokumentować wpisem do dziennika budowy, a w książce szkoleń fakt szkolenia potwierdzić przez szkolonych pracowników.

f) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom:

- zapewnić należy podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy oraz środki techniczne do powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon),

- wykonać bezwzględnie czasowe oznakowanie miejsca robót wg opracowanego wcześniej projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.







Szamotuły, maj 2021r.
OŚWIADCZENIE

PROJEKTANTA I OSOBY SPRAWDZAJĄCEJ PROJEKT BUDOWLANY

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409] oświadczamy, że projekt budowlany

„Umocnienie terenu płytami jomb w Gałowie” 
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT

......................................................................



                                                                                                                         pieczątka z uprawnieniami i  podpis 
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